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CODICE ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

F.15.01.a DEMOLIZIONE DI BARRIREA DI SICUREZZA - SU RILEVATO

Demolizione o smontaggio di barriera di sicurezza, di qualsiasi tipologia 

e classe, su rilevato, compresi eventuali parapetto metallico o 

corrimano esistenti, e relativi elementi di sostegno, compreso carico, 

trasporto e scarico di tutto il materiale recuperato, in magazzini od in 

altri siti indicati dalla Stazione Appaltante. E' compreso ogni onere per il 

trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile, fuori delle pertinenze del 

cantiere fino ad una distanza stradale di 10 km, sia di quello relativo alla 

barriera che quello proveniente dalle operazioni di rimozione dei 

montanti. E' inoltre compreso ogni onere per il ripristino delle banchine 

in terra o altro, sede dei montanti estratti o rimossi. La lavorazione 

dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle 

Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione 

delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti 

normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le 

disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri 

occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante 

le operazioni lavorative.

m 278 € 3.40 € 945.20

F.15.01.c DEMOLIZIONE DI BARRIERA DI SICUREZZA - SOVRAPPREZZO PER 

TRATTI SALTUARI DI LUNGHEZZA INFERIORE A 20.00ml

Si intende incluso ongi onere di cui alla voce precedente.

% 12 € 22.29 € 267.48

ART.01 FORNITURA E POSA DI BARRIERA STRADALE N2 IN ACCIAIO CORTEN

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o curve 

per rilevato, in acciaio CORTEN, marcate CE secondo il D.M. n. 233 del 

28/06/2011 e in conformità alle EN1317 e Regolamento CPR/2011, 

complete di rapporto di prova e manuale di installazione, aventi 

caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe 

(livello di contenimento) N2, conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e ss.mm. 

Ii. (D.M. 21/06/2004), con le seguenti richieste di equivalenza:- 

appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) N2;- prova 

effettuata simulante il bordo laterale; - simmetria strutturale del 

dispositivo rispetto alla direzione di marcia. Ulteriori caratteristiche, 

come larghezza operativa W, indice ASI, altezza massima del nastro 

rispetto al piano viabile, larghezza massima del dispositivo, saranno 

eventualmente definite negli elaborati di progetto.Gli elementi delle 

barriere dovranno essere costituiti dai materiali indicati nei rapporti di 

prova; Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno 

essere protette con profilati in acciaio zincato, già verificati in sede di 

prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili 

permanentemente con il nome del produttore, la/le classi 

d'appartenenza, secondo il D.M. 233/2011. Compreso l'onere 

dell'infissione del piantone, della lunghezza necessaria, secondo 

modalità conformi a quanto stabilito nel rapporto di prova e nel 

manuale di installazione. Nel prezzo sono compresi inoltre la fornitura e 

posa in opera di tutte le componenti, pezzi speciali nonché dei 

dispositivi rifrangenti, nella misura minima di uno ogni 10.00 ml, ed ogni 

altro accessorio, secondo quanto disposto nella sopracitata normativa 

di riferimento.

m 278 € 100.00 € 27'800.00



Gli elementi rifrangenti dovranno essere posati con passo inferiore a 

quello sopra riportato nel caso di curve di raggio non superiore a 50 ml, 

adottando gli spaziamenti previsti dalla vigente normativa.Prima della 

posa della barriera l'Appaltatore dovrà fornire tutte le certificazioni CE 

del prodotto e le schede tecniche dei prodotti utilizzati nonchè copia del 

manuale di installazione e dei rapporti di prova. Ad installazione 

avvenuta l'Appaltatore dovrà fornire una dichiarazione di corretta posa 

della barriera. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle 

aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti 

normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le 

disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri 

occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante 

le operazioni lavorative. Sono esclusi gruppi terminali e pezzi speciali di 

raccordo con barriere di classe o tipologia diverse esistenti la cui 

fornitura e posa sarà compensata a parte con specifico prezzo di elenco. 

La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di 

ogni singola tratta.

ART.02 FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMINALE PER BARRIERA STRADALE 

N2 IN ACCIAIO CORTEN

Fornitura e posa di gruppo terminale per barriera stradale tipo N2 in 

acciaio corten. Si intende incluso ongi onere di cui alla voce precedente.

cad 12 € 350.00 € 4'200.00

€ 33'212.68TOTALE
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